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Głośniki do sauny 6,5'' - 2 szt

Dostępność W magazynie

Czas wysyłki Natychmiast

Producent inni

Opis produktu
 Głośnik odporny na wilgoć.

Specjalna powierzchnia membrany nie nasiąkającej wilgocią pozwala na instalowanie głośnika w pomieszczeniach o dużej
wilgotności jak:

sauny, baseny, łazienki, jachty, ogrody itp.

Głośniki 6,5'' (18,5 cm średnicy)
Podwójna membrana

Głębokość montażowa - 6,5 cm
Impedancja: 4 OHM

Moc nominalna: 100 W
Skuteczność: 86 Db

Pasmo Przenoszenia: 45 Hz - 16,5 kHz
Waga magnesu 0,25 Kg

Cena za komplet tj. 2 sztuki
W zestawie kable oraz śrubki do mocowania w ścianie kabiny.

Ważne :

Głośniki montujemy możliwie nisko, nie na suficie !!! - tam gdzie temperatura nie przekracza 80 stopni. Wyjątkiem może być
sauna infrared lecz nie tradycyjna sauna fińska gdzie pod sufitem temp. osiąga nawet 120 stopni. Powodem jest fakt iż

materiał z jakiego można wykonać głośniki to PCV - jedynie - jego wytrzymałość termiczna to 80 stopni. Silikon wytrzymuje
wysoką temperaturę ale nie jest odpowiednim materiałem - nie zrobi się z niego głośnika. Na rynku nie ma więc nic innego i
stosuje się w saunach jedynie głośniki wodoodporne. Głośniki standardowe niewodoodporne, których membrana wykonana

jest z papieru rozwarstwią się natychmiast. Więc jeśli wykonujecie otwory pod głośniki wysoko w kabinie sauny niestety
musicie z nich zrezygnować, gdyż nie istnieją głośniki które wytrzymywałyby 100-120 stopni ! Jedynym rozwiązaniem jest

umieszczenie ich możliwie nisko.
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