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Olej do sauny 1L

Dostępność W magazynie

Czas wysyłki Natychmiast

Producent inni

Opis produktu
100 % naturalna kompozycja olejów do impregnacji, konserwacji i pielęgnacji saun.Zapobiega wchłanianiu osadów
mineralnych z potu, pomaga utrzymać saunę w czystości.

ZASTOSOWANIE:
- do ławek, ścian, poręczy, zagłówków, oparć w saunie
- do płotków między ławami i obudowy pieca

WŁAŚCIWOŚCI:
- zapobiega wchłanianiu przez drewno osadów mineralnych z potu
- zabezpiecza powierzchnię przed wilgocią i zabrudzeniami
- pomaga utrzymać elementy sauny w czystości
- podkreśla strukturę drewna oraz piękno odcieni powierzchni drewnianych, dzięki czemu może nabrać ciemniejszych barw
- tworzy oddychającą i elastyczna powłokę która nie pęka i nie łuszczy się
- zachowuje naturalny poziom wilgotności drewna w saunie

OLEJOWANIE:
Przed właściwym zastosowaniem oleju należy przeprowadzić próbę np. na listwie dolnej ławy sauny, sprawdzając jego
działanie na kolor i strukturę drewna. Jeżeli efekt jest zgodny z oczekiwaniami, można przystąpić do dalszych czynności.
- na suche, oczyszczone drewno nałożyć równomiernie warstwę oleju, zgodnie z kierunkiem słojów
- po upływie około 20 minut zebrać nadmiar oleju i następnie nałożyć drugą cienką warstwę
- nagrzewanie sauny przyspiesza proces suszenia

SPOSÓB APLIKACJI:
- szmatka, pędzel, wałek, pistolet natryskowy

DANE TECHNICZNE OLEJU:
- kolor: naturalny o barwie słomkowo - bursztynowej
- zapach: naturalny olejowy
- skład: mieszanina naturalnych olejów, bez dodatków i filtra UV (nie posiada żadnych chemicznych dodatków)
- wydajność (jedna warstwa): impregnacja - około 10m2/litr, konserwacja - około 15 - 25m2/litr
- temperatura aplikacji: minimum + 10°C
- czas schnięcia: (przy temp. 20°C, wilgotność 60%): dotykowo sucha: min. 12 h, w pełni sucha: 48 - 72 h

BEZPIECZEŃSTWO:
- unikać kontaktu z oczami, nie połykać
- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
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