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Piec do sauny Harvia Cilindro Plus Spot 9kW
bezprzewodowe sterowanie

. Dostepnos¢ W magazynie
Czas wysytki Natychmiast
Producent Harvia

Opis produktu
CILINDRO PLUS SPOT 9 KW PP90SP jest wyposazony w nowoczesny, bezprzewodowy, podswietlany sterownik Harvia Plus Spot.

Jest to imponujacy piec kolumnowy sktadajgcy sie z ogromnej ilosci kamieni. Dzieki kratowej powtoce zewnetrznej kazdy
uzytkownik moze regulowac charakter pary: miekki podczas wylewania wody na bok grzejnika i ostry podczas wylewania
wody bezposrednio na kamienny filar.

Piecami do sauny Cilindro Plus model E steruje oddzielna jednostka sterujgca.

Kamienie GRATIS !!!

Wymiary: Szer./ Gteb. /Wys. (mm): 310/310/1020
Sterowanie: Bezprzewodowy panel

Zalecana kubatura ( m3): 8-14

Moc (kW): 9

Grzatki: Grzatka ZSE-259 (3000W)

Bezpiecznik (A): 3x10

Przekréj kabli podtaczenia: 5x2,5

Ciezar pieca (kg): 11,5

Pojemnos¢ kamieni (kg): 90

Kamienie w komplecie: Tak

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Moc (kW): 9 kW

Sterownik: Bezprzewodowy
Rodzaj sauny: 1-funkcyjna tradycyjna finska sauna sucha

Instrukcja Pieca

Cilindro Plus
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Sterownik Spot

Czesci Zamienne

N PP70/-E/-SP
ZRH-720 (2260 W) x 3
PP90/-E/-SP
ZSE-259 (3000 W) x 3

/

PP, PP-SP PP, PP-SP
°C ZWA-021 °C ZSK-520

PP
® zsk-510

PP, PP-SP

ZWA-061
-
r

PP, PP-SP
ZSC-145

Czesci Sterownika Spot
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CR2450, 3V

1 | Kansi Cover WX664
2 | Kokonainen painike Complete wireless switch WX667
3 | Piirikortti Circuit board WX663
4 | Paristo Renata +85 °C Battery Renata + 85 °C WX662
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