Saunas.pl
http://www.saunas.pl
sklep@sauna-serwis.pl

Dane aktualne na dzien: 24-04-2025 18:44

Link do produktu: https://www.saunas.pl/termometr-higrometr-185-p-586.html

Termometr - Higrometr @185

Dostepnos¢ W magazynie
Czas wysytki Natychmiast
Producent Sawo

Opis produktu

Termo - Higrometr do sauny finskiej firmy Sawo.
Termo - Higrometr w drewnianej obudowie wieszany na $ciane w kabinie sauny.

Zakres pomiaru:

Termometr: 0-120stC
Higrometr: 0 - 100 %
$rednica 185 mm

Skalowanie termometru/higrometru

Mierniki reaguja stosunkowo wolno na zmiany ale z dos¢ duza doktadnoscia informujg o warunkach panujacych w
pomieszczeniu sauny. Jesli wyniki pomiaréw nie wydaja sie wiarygodne, odczyt pomiaru mozna wyskalowa¢ zgodnie z
odczuwang temperatura i wilgotnoscia.

Higrometr wskazuje wzgledng wilgotnos¢ powietrza w saunie w procentach. Wartos¢ maksymalng to 100 %. Taki wynik osigga
sie po owinieciu higrometru np. w wilgotny, ciepty recznik na 3-5 minut.

Gdy wskazéwka higrometru sie uspokoi, ustawia sie wskazéwke higrometru od tytu Srubokretem tak, zeby wskazywata 100%.
Po regulacji higrometr wskazuje nizsza wilgotnos$¢ z wtasciwg sobie doktadnoscia.

Termometr

do skalowania termometru potrzebny jest drugi niezawodny i reagujacy szybko na zmiany termometr. W celu wyskalowania
oba termometry umieszcza sie w temperaturze jaka chce sie obserwowac.

Gdy ruch wskaznikéw obu termometréw lub ich odczyty sie ustabilizujg, ustawia sie sie wskaznik termometru sauny tak, aby
pokazywat odczyt zgodny z drugim termometrem. Po regulacji termometr wskazuje inng temperature z wtasciwa sobie
doktadnoscia.
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